
KPR-A48-KS

110.0,112.5,115.0,120.0 (V)

80.0,85.0,87.5,90.0　(V)

107.0,107.5,108.0,108.5,109.0,109.5,110.0,110.5,
111.0,111.5,112.0,112.5,113.0 (V) 109.0

整定タップなし

(V)

(Hz

(Hz)

(V)

(V)

記入例

周波数変化率検出方式

ステップ注入付周波数フィード
バック方式

115.0

80.0

1.0

1.0 (秒)

(秒)

51.0

(秒)1.0

(秒)
47.5

→2.0

50.5,51.0,51.5,52.0 (Hz)

0.5,1.0,1.5,2.0 (S)

0.5,1.0,1.5,2.0 (S)

0.5,1.0,1.5,2.0 (S)

47.5,48.0,48.5,49.0,49.5 (Hz)

0.5,1.0,1.5,2.0 (S)

240.0

0.5
(mA)

(秒)

　　0.5　　(秒)

整定タップなし
　　瞬時

150,200,300,2 (S)、手動復帰 300 (秒)

本資料は、各電力会社の標準整定値を元に設定
可能な値を記載しています。また、”→”　付きの項
目は出荷時設定から変更が必要な項目です。系
統連系前に確実に設定してください。

※有効電力制御のみ


