
太陽電池モジュールに含まれる含有物情報
一般社団法人太陽光発電協会の発行する「使用済太陽電池モジュールの適正処理に資する情報提供のガイドライン」

（https://www.jpea.gr.jp/feature/disposal/）
に準じて、以下に該当する太陽電池モジュールの情報を表示いたします。

【対象物質および含有率について】
表示を伴う際の含有率基準値は以下の通りとする。

含有率基準値
鉛 0.1wt％以下
カドミウム 0.1wt％以下
ヒ素 0.1wt％以下
セレン 0.1wt％以下

【対象部位について】（※図１参照）
①フレーム
②ネジ
③ケーブル
④ラミネート部（太陽電池モジュールから①②③を外したもの）
　※太陽電池モジュール：住宅屋根やアレイに取り付けられる構造をした太陽電池

【調査対象製品型式名】
D-K4、G-K2、Z-TC、Z-TI、Z-TD、E-AK、E-AH、E-AL、P-LV、P-AV、R-LV、E-PK、E-PH、E-PL、
P-DV、P-PV、D-P2、D-P4、G-S2、Z-AH、Z-PI

【調査対象の製品型式のうち、含有率基準値を超える対象物質を含む製品型式、対象物質および含有部位】
対象物質 含有部位

鉛 ④ラミネート部

「対象物質」欄に記載のない対象物質は基準値以下である。

詳細は「使用済太陽電池モジュールの適正処理に資する情報提供のガイドライン」
（https://www.jpea.gr.jp/feature/disposal/）をご参照ください。

※図１

対象物質

製品型式名

E-AK、E-AH、E-AL、P-LV、P-AV、E-PK、E-PH、E-PL、P-DV、P-PV
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